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TYPE / SOORT:  DRÄGER  385 / EMU 

WAAR IN GEBRUIK:  preparatie
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Batterij
: 9 volt Alkaline

Funties van de EMU-bodyguard: 

· Cilinderdruk-indicatie

· Resterende tijd tot restdrukwaarschuwing (afhankelijk van luchtgebruik)

· Bewegingssensor (handmatig of automatisch te bedienen)

· Temperatuurindicator

· Levensduur batterij

· luchtverbruik

TOEPASSINGSGEBIED:
De EMU bewaakt gedurende de inzet het wel of niet bewegen van de gebruiker, de Bodyguardtemperatuur, het luchtverbruik en het eventueel overschrijden van ingestelde alarmgrenzen.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· Het display blijft 10 seconden verlicht wanneer de linkertoets wordt ingedrukt.

· Ga niet verder met een inzet als de melding “lage batterijspanning” of het Fout –icoon (X) wordt weergegeven in het display

· Indien er een alarm wordt weergegeven gaat dit altijd vergezeld met een geluidssignaal en de display licht op.

· Als de ademluchtcilinder wordt geopend treed de EMU direct in werking

· Indien er door de gebruiker ca. 25 seconden niet bewogen wordt zal er een vooralarmering in werking treden (piepsignaal), dit zal ongeveer 10 seconden aanhouden en wordt er in tussen tijd nog steeds niet bewogen dan zal het hoofd-alarmeringssignaal  (zeer luid) worden weergegeven.
Dit hoofdalarm kan alleen uitgezet worden door de linker en de rechter knop gelijktijdig in te drukken en deze minimaal 5 seconden ingedrukt te houden.

· De EMU-bodyguard in het Roermondse gebied is standaard ingesteld voor het gebruik van 4.7 liter lichtgewicht- en de 5 liter stalen ademluchtcilinders.

· Indien de overdruk ademautomaat uitgezet dient te worden moet dit met de hevel gebeuren aan de ademautomaat, druk hierbij niet gelijktijdig op de hevel en het midden van de blauwe siliconen kap. Vermijd bovendien overmatige krachten op de hevel.

· Na het gebruik van het ademluchttoestel moet u altijd de ademautomaat weer op de uitstand gezet worden, om de volgende keer onnodig luchtverlies te voorkomen. 
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BEDIENING:
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Hoge druk lektest (dagelijkse functietest):
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a.
druk een maal op de linker knop 
     Emu geeft cilindertype en druk aan (fig. 1.)


b. zodra icoontje lektest met vraagteken verschijnt (fig. 2)

2. a.
druk wederom de linkse knop

b.
symbool cilinder openen verschijnt (fig. 3)
c.
hierna cilinder openen

d.
zodra icoon cilinder sluiten verschijnt (fig. 4)
e.
cilinder sluiten

3. Hierna direct rechterknop indrukken

4. Lektest volgt gedurende 30 seconden, klokje icoon verschijnt (fig. 5)

5. a.
Bij foutmelding X icoon

b. Na 30 seconden piepsignaal, betekent einde test

c. Hierna vraagt EMU ontluchten ademautomaat

6. Einde test



  Wat is wat ?

Systeem drukloos maken:

Sluit de uitlaatopening van de ademautomaat tule af met de binnenkant van de hand.

Druk met de andere hand op het midden van de siliconen kap en activeer daarmee de overdruk.

Laat de lucht langzaam langs de tule ontsnappen. Tijdens het drukloos maken het display in de gaten houden. Het restdruk waarschuwingssignaal gaat af bij de vooraf geprogrammeerde waarde 
(b.v. 55 +/- 5 bar) en zal doorgaan tot beneden de 10 bar. Laat het systeem verder ontluchten. Tot de EMU  0 bar aangeeft. De EMU zal zich uitschakelen indien er geen verdere interactie plaatsvindt.


Bodyguard activeren:
1. Automaat resetten

2. Openen cilinder (wordt automatisch zelftest uitgevoerd)

3. Druk rechter knop

4. Bodyguard is geactiveerd, rode led in display knippert

Bodyguard uitschakelen:
1. Linker en rechterknop gelijktijdig gedurende 5 seconden ingedrukt houden

2. cilinder dichtdraaien

3. ademautomaat ontluchten

Noodknop


Door de gebruiker in te drukken tijdens een panieksituatie





Rechter bedieningsknop


Voor activering van: 


Temperatuurweergave


Keuzebepaling in diverse menu’s





Luidspeker


Voor weergave van de alarmsignalen





Display


Voor weergave van o.a.:


Luchtvoorraad


Temperatuur


Diverse menu’s





Linker bedienknop


Voor activering van:


Displayverlichting


Keuzebepaling in diverse menu’s





Rode LED


Knippert als Bodyguard actief is





Temperatuursensor
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Fig. 1





Fig. 2





Fig. 3





Fig. 4





Fig. 5
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