LESBRIEF:  HEROS Rosenbauer brandweerhelm
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TYPE / SOORT:   

· Brandweerhelm merk Rosenbauer type HEROS

WAAR IN GEBRUIK:  

· Korpsbreed

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· De helmschaal bestaat uit vlamwerende en UV-gestabiliseerd polyamide 6, dat lumineceert of volledig in de betreffende kleur is gelakt.

· Het binnenwerk van de helm is verstelbaar. Het nekkussen is bevestigd met drukknopen en klitteband waardoor het schoonmaken geen problemen oplevert.

· Het complete binnenwerk is dusdanig bevestigd dat deze in het geheel kan worden vervangen.

· Hoofdband kan van buiten, d.m.v. de draaiknop, individueel worden ingesteld.

· De draaghoogte kan worden ingesteld m.b.v. twee instelschuiven links en rechts van het binnenwerk, 13 instelposities.

· Ook brildragenden kunnen de draaghoogte van de helm zo instellen dat de bril op kan blijven.

· Het vizier is gemaakt van polycarbonaat en is van buiten krasvrij en van binnen voorzien van een anti-condenslaag.

· De stabiliteit van het vizier is gegarandeerd bij temperaturen van 120° C tot 150° C.

· De kinriem is vervaardigd van vlamwerend materiaal en kan  zowel voor rechts- als linkshandigen worden ingesteld.

· De nekflap is van katoen en tevens vlamwerend en omsluit zowel de nek als oren.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Polycarbonaat behoort tot de beste materialen voor hemvizieren. Echter een smeltend vizier is een teken dat de brandweerman/vrouw zich in een extreem hete omgeving bevindt. D.w.z. dat men zich moet terugtrekken.

· Voor een optimaal draagcomfort en veiligheid moet men de helm goed onderhouden, d.w.z. na een inzet reinigen en controleren.

· Gooi de helm niet op de grond, dit kan zowel de helm als vizier beschadigen.

· Het vizier dient niet als veiligheidsbril……..dus veiligheidsbril opzetten indien van toepassing.

BEDIENING:
Draaghoogte instellen:
Stel m.b.v. de 2 instelschuiven op de hoofdband de juiste draaghoogte in. De schuiven bevinden zich links en rechts achter op het binnenwerk en hebben 13 instelposities. Dit is een eenmalige handeling die wordt uitgevoerd wanneer de helm wordt uitgereikt.
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       Deze stap is voor brildragenden van belang, zij kunnen de helm zo instellen dat de bril niet af         

       hoeft tijdens gebruik helm.
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Foto 1:
Als de instelschuiven naar binnen , richting helmschaal, worden geschoven ontstaat meer ruimte tussen neus en vizier (denk aan brildragenden).

Foto 2:
Bij omgekeerde richting wordt deze afstand kleiner.




Instellen gewenste grootte:
Met de instelknop (buitenkant achterzijde helm) kan de gewenste grootte worden ingesteld.

Door de instelknop naar rechts te draaien gaat het binnenwerk strakker zitten.

 


                                                               Door naar links te draaien gaat het binnenwerk losser zitten.                                           








Instellen kinriem:
          Spannen kinriem: dit door het vrije einde van de kinriem aan te trekken.

          Lossen kinriem:   dit door op de gesp en de lus van de kinriem te drukken/trekken.


                                                                                       

                                                             


                                                                          

                                                       Vizier gebruiken: klap de voorkant naar beneden tot de aanslag.

�





vizier in gebruik





losser maken





�





�





     foto 1                                                foto 2





�





�





vizier ingeschoven





�





�





�





�





Niet meer in gebruik
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