LESBRIEF:  HOGE DRUK HEFKUSSENS

[image: image2.jpg]4
o
=
H
£
=

Keviar rainforoed sseries HKR





[image: image3.png]


directory: Preparatie\LESBRIEF

aanmaak datum: 11-10-1999

versie:  1.2 / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  3

TYPE / SOORT:  HOLMATRO  HKB 11 / HKB 20
WAAR IN GEBRUIK:   HV REGIO871
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

	Type hefkussen
	HKB 11
	HKB 20

	Afmetingen
	370 ( 370 mm
	500 ( 500 mm

	Hefhoogte
	210 mm
	280 mm

	Insteekhoogte
	22 mm
	22 mm

	Maximale werkdruk
	8 bar
	8 bar

	Hefcapaciteit
	11000 kg
	20000 kg

	Overdrukventiel druk
	8,5 bar
	8,5 bar

	Minimale barstdruk
	32 bar
	32 bar

	Bestendigheid
	hoge chemicaliënbestendigheid
	hoge chemicaliënbestendigheid

	Temperatuur bestendigheid
	+ 80 (C  continu

+ 110 (C  kortstondig

koudebestendig tot – 40 (C
	+ 80 (C  continu

+ 110 (C  kortstondig

koudebestendig tot – 40 (C


TOEPASSINGSGEBIED:
Hefkussens worden bij de technische hulpverlening vooral gebruikt voor het wegdrukken en optillen van zware voorwerpen en het afdichten van lekkages.

Hefkussens hebben de volgende voordelen:

· Ze zijn snel inzetbaar

· Ze hebben weinig ruimte nodig om onder of tussen een voorwerp geschoven te worden

· Ze hebben relatief snel hun maximale hefhoogte bereikt

· Ze zijn inzet op bijna alle bodemsoorten en op oneffen terrein 

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:

· Kies een stevige ondergrond voor het plaatsen van de hefkussens. Let er bovendien op dat de ondergrond vrij is van scherpe delen.

· Kies een goed steunpunt bij het op te heffen obstakel.

· Zorg dat de last tijdens het opdrukken niet kan verschuiven: stabiliseer de last.
· Zorg voor voldoende stophout en bouw de ‘stapels’ stevig op en leg het om en om (haaks op elkaar)

· Plaats nooit stophout op het kussen

· Speciaal versterkte draagvlakken

· Hoge chemicaliën bestendigheid maar is niet bestand tegen oplosmiddelen zoals thinner, etc. 

(Vervolg veiligheids maatregelen)

· Overdrukventiel is afgesteld 8.5 bar

· Bij het  afdichten van lekkages dient men gebruik te maken van de neopreen platen met de hiervoor bestemde houten platen. Mijt zoveel mogelijk contact met de vloeistof.

· Blaas steeds twee kussens gelijktijdig op om de veiligheid van slachtoffer en hulpverleners te garanderen. Alleen wanneer dit vanwege de afmetingen van het te heffen obstakel of door plaatsgebrek niet kan, mag hiervan worden afgeweken.

· In noodgevallen mag met deze hogedrukhefkussens (in tegenstelling tot de lagedrukhefkussens) op elkaar worden gestapeld om de juiste hefhoogte te krijgen. Dit heeft echter beperkingen. Door de bolling van de kussens zal een instabiel geheel ontstaan. Stapelen mag daarom alleen als het onderste kussen een groter oppervlak heeft dan het bovenste, en niet volledig opgeblazen wordt. Het bovenste kussen heeft een kleiner oppervlakte en wordt wel volledig opgeblazen. Deze mogelijkheid kan worden toegepast als er bijvoorbeeld niet voldoende stophout aanwezig is om een stapeling te maken.

BEDIENING:
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B = luchttoevoerslangen

C = bedienblok met ontlastinrichting

D = reduceerinrichting

E = instelschroef

F = bedienkraan

G = ontlastventiel, ook veiligheidsventiel




1. Neem hefkussens, ademluchtcilinder(s), hulpstukken en stabilisatiemateriaal uit het voertuig en plaats dit bij het “object”.

2. Controleer of de ontlastkraan aan de reduceerinrichting gesloten is en of het ontlastventiel aan het bedienblok gesloten is.

3. Sluit de volgende materialen aan; de reduceerinrichting op de ademluchtcilinder, de slang aan het hefkussen/ de hefkussens, het bedienblok aan de slang c.q. slangen. Let hierbij wel op dat de aansluitingen hierbij schoon blijven.

4. Plaats het hefkussen, zoek een goed steunpunt en plaats stophout om wegschuiven van de last te voorkomen.


(Vervolg bediening)

5. Hef de last op de volgende manier:

5.1. Open de afsluiter van de ademluchtcilinder(s) en stel de juiste druk in.

5.2. Open de afsluiters van het bedienblok.

5.3. Blijf de verrichtingen van het hefkussen goed in de gaten houden.

5.4. Stop op tijd om stophout bij te voeren.

5.5. Plaats als de last op hoogte is, wiggen op het stophout en laat het kussen aangespannen staan.
Op deze manier ontstaan er minstens twee stabilisatiepunten extra.

5.6. De reduceerinrichting blaast af als het kussen zijn maximale hefvermogen heeft bereikt.

5.7. Als er twee kussens gebruikt worden, kan het voorkomen dat één ademluchtcilinder niet voldoende is om beide kussens op spanning te brengen. De ademluchtcilinder moet dan tijdens de inzet vervangen worden.
Vaak is hierbij snelheid van belang; er kan bijvoorbeeld een slachtoffer bekneld zitten. Pas bij het vervangen van de cilinder de volgende werkwijze toe:

5.7.1. Zorg voor een goede onderstopping van de last.

5.7.2. Zet de afsluiters van het bedienblok dicht.

5.7.3. Draai de afsluiter van de ademluchtcilinder dicht.

5.7.4. Maak de luchtslang tussen reduceerinrichting en bedienblok bij het bedienblok los.

5.7.5. Draai de reduceerinrichting los.

5.7.6. Plaats de reduceerinrichting op een volle ademluchtcilinder.

5.7.7. Sluit de slang weer op het bedienblok aan.

5.7.8. Draai de afsluiter van de ademluchtcilinder open.

5.7.9. Het geheel is nu weer inzetgereed.

6. Na afloop van de werkzaamheden moeten de volgende activiteiten verricht worden:

6.1. Hef de last eerst nog wat en laat hem dan gecontroleerd zakken. Verwijder het stophout gelijktijdig met het laten zakken van de last.

6.2. Zet de ontlastkraan aan de reduceerinrichting open.

6.3. Verwijder het kussen.

6.4. Zet het ontlastventiel aan het kussen open.

6.5. Koppel de slangen los.

6.6. Verwijder en ontlast de reduceerinrichting van de ademluchtcilinder.

6.7. Laat het kussen leeglopen en sluit het ontlastventiel.

6.8. Ruim alles op.
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