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LESBRIEF:  MASTPOMP

directory: Preparatie\LESBRIEF

aanmaak datum:  13-01-00

versie:  1.1 / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  2

TYPE / SOORT:  MAST  TWP  3/1.5         
WAAR IN GEBRUIK:  HV REGIO 871
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

De zelfaanzuigende pomp is specifiek gebouwd voor het verpompen van agressieve vloeistoffen, minerale olie producten, brandbare stoffen, zuren en logen.

Capaciteit: 600 l/min. – 0.5 bar



    320 l/min. – 1.5 bar



      0   l/min. –   2  bar

De elektromotor werkt op 380 volt en heeft een vermogen van 2,5 kW. en is Ex-uitgevoerd (explosieveilig)  

TOEPASSINGSGEBIED:
Voor het verpompen van grotere hoeveelheden, bijvoorbeeld ompompen van tanks.

De pomp is geschikt voor het verpompen van agressieve vloeistoffen, minerale olie producten, brandbare stoffen, zuren en logen.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· Voordat er gepompt gaat worden dient aan de (metalen)tank en elektromotor eerst via een aardkabel aarde gemaakt te worden, dit om door het verpompen van de vloeistof opgeladen statische elektriciteit, veilig en constant af te voeren. 

· Om de kans te verkleinen dat er statische elektriciteit wordt opgewekt is de pomp zo afgesteld dat de vloeistofsnelheid nooit hoger is dan 1 m/sec.

· De elektromotor die voor deze pomp gebruikt wordt is Ex-uitgevoerd (explosieveilig). 
· De pomp is voorzien van Eex-uitgevoerde schakellaars en stekkers (vormvast en explosieveilig).

· De slangen die bij deze pomp gebruikt worden zijn voorzien van schroefkoppeling met conische-afdichting.

· Indien de verpompen stof niet in aanraking mag komen met de buitenlucht dient er een gaspendelleiding tussen de tanks aangebracht te worden.

BEDIENING:
1. Plaats de pomp in de veilige zone.

2. Aarde aanbrengen

2.1. Aardpennen slaan (3x) in veilige zone.

2.2. Aardkabel aanbrengen, eerst aan de tank dan aan de aardpen.

2.3. Aardkabel aanbrengen eerst aan de mastpomp dan aan de aardpen.

2.4. Aardkabel aanbrengen eerst aan de slangleiding dan aan de aardpen.

3. Stroomkabel aansluiten aan het voertuig.

4. Bijbehorende slangen aansluiten aan de pomp

5. De pomp vullen met het te verpompen vloeistof.

6. Pas nadat alles goed aangesloten is en gecontroleerd, de pomp aanzetten.
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Brandweer Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en/of naar aanleiding van de inhoud van deze lesbrief.

