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TYPE / SOORT:  

NEVELKOGEL “LAGE DRUK”  6mm / 12mm met verlengstuk

WAAR IN GEBRUIK:  

RMD842 (6mm)
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· Capaciteit 6mm       →     250 ltr/min

· Capaciteit 12mm     →   1000 ltr/min.

· Werkdruk 4 – 6 bar

· Nevelscherm 12 tot 16 meter

· Hulpstuk (aluminium) voorzien van storzkoppeling voor verlenging nevelkogel

· Uiteinde nevelkogel voorzien van kogelafsluiter

· Nevelkogel voorzien van stootneus (voor door raam of andere opening naar binnen te stoten)

TOEPASSINGSGEBIED:

· Ruimten die i.v.m. grote hitte niet te betreden zijn.

· Als het effect van stralen onvoldoende is.

· Als bij blussing de waterschade tot het minimum beperkt moet worden.

· Als door omstandigheden alleen een buitenaanval mogelijk is.

· Nevelkogel is sneller ingezet als stralen (als snelheid geboden is).

· Als de toegangsopening tot het object zicht beperkt tot de doorsnede van de kogel.

· Bij gevaar personeel betreden object, toch grote bluswerking zonder dat personeel gevaar loopt.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Draag ALTIJD de volledige uitrukkleding inclusief adembescherming.
· Breng nevelkogel altijd gebukt met het hoofd naar beneden in (vallend glas e.d.).
· Ga NOOIT met een nevelkogel de ladder op.
· Indien hoogte overbrugt moet worden dit doen met gebruik van verlengstuk en/of hoogwerker.
WERKING:

· Nevelkogel produceert een roterende nevelwolk welke naar alle richtingen uittreedt en de brandende ruimte onmiddellijk vult.

· Door de bewegelijkheid is de nevel beter in staat de hete gassen te beïnvloeden die zelf een grote beweeglijkheid hebben.

· De stoomvorming, welke direct na de inzet ontstaat, verhoogt sterk het nuttig effect.

· Rond de nevelkogel ontstaat ook een onderdruk waardoor de vlammen en hete gassen naar de nevelkogel gezogen en gekoeld worden, waarbij circulatie ontstaat. Hiervan is een lagere gemiddelde temperatuur het gevolg. De gasstroom is het grootst aan de voorzijde van de kogel, dit heeft tot gevolg dat de vlammen en de gassen naar de inbrengzijde worden aangezogen.

· Omdat de snel roterende nevelwolk een bolvormige plaats van uittreden heeft, maakt het nagenoeg geen verschil onder welke hoek de nevelkogel naar binnen wordt gebracht.
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                                                                →6mm

                                                                                            12mm ←

· Voor personeel minder risico bij mogelijke explosies, instortingen e.d.

· Maar 2 man personeel nodig voor bediening nevelkogel.

· Door het volkomen ontbreken van een tegendruk is de nevelkogel bijzonder geschikt voor gebruik op een autoladder of hoogwerker.

BEDIENING:
· Nevelkogel met of zonder verlengstuk gereedleggen.

· Nevelkogel aansluiten op 75mm slang.

· De nevelkogel drukloos – op aanwijzing bevelvoerder – m.b.v. stootneus via raam en/of opening in object inbrengen (gebruik ook hierbij adembescherming).

· Bepaal inslag punt, en breng nevelkogel gebukt met hoofd naar beneden (vallend glas e.d.) in.

· Als slangleiding op druk is, de kogelafsluiter rustig open draaien en de nevelkogel zijn werk laten doen. Meestal zijn enkele seconden voldoende. Bevelvoerder bepaald tijdstip van starten blussing maar zeker het tijdstip van stoppen. Hieraan moet men zich houden.

· Nevelkogel voeden met een druk van 4 tot 6 bar.
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