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LESBRIEF:  Oilboom
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aantal pagina’s:  3
TYPE / SOORT:   

Dolmar  PB-250
Waar in gebruik:

GSH RMD, Weert, Venlo

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Omgebouwde bladzuiger met een oilboom.
De oilboom is een dubbele kamer-slang (één groot + één klein), waarvan elke kamer met water of lucht gevuld kan worden ter afdichting of indamming van (gevaarlijke) vloeistoffen.

TOEPASSINGSGEBIED:
· Water
· Land

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Blaas met de blazer nooit iemand in zijn gezicht.
· Gebruik altijd een redvest bij het werken aan of op het water.
BEDIENING:
»
Meet c.q. schat de lengte van de slang die nodig 
is om in te dammen en snij deze van de rol.[image: image3.jpg]
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»

Neem beide slanghouder-delen 
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         »

Maak de slang aan het uiteinden “open”  en

leg hierin twee Storzkoppelingen die vervolgens


in de uitsparingen van slanghouder-deel komen.



Let erop dat de ogen niet naar de slang toe
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wijzen en de slang zover mogelijk 

tot aan de koppeling ligt.
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         »

Neem het tweede slangdeel en leg dit op de slang,


Storz-koppelingen en eerste slanghouderdeel.
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         »

Druk de vier vleugelbouten door de slang en


draai deze vervolgens goed vast om zo lekkage
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te voorkomen.
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         »

Bevestig aan één slangeinde op beide Storz-
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koppelingen een afsluiter.


        »

Bevestig aan de andere slangeinde op beide



Storz-koppelingen een blinddeksel waarvan één



is voorzien van een aftap/beluchtings-kraantje.




        »

De slang is voorzien van, in grote, twee ongelijk 

verdeelde kamers waarvan naar keuze en 

afhankelijk van het doel:

één met water en 
de ander met lucht gevuld kan worden.


               »

Water hebben we in de TS en lucht kunnen
we m.b.v. deze “ bladblazer”  en bij- 

behorende slang maken.



Bediening van de “bladblazer” 



Starten:
Zet de AAN/UIT knop op AAN d.m.v. schakelaar A
richting I te schuiven (hier dus naar links)

Uitzetten kan d.m.v. schakelaar A richting O te

schuiven.





Zet de rode choke-hendel B
in de bovenste stand.

Trek de motor aan met hendel C
Wanneer de tank droog is gelopen kan men,
(na tank vullen) door enkele keren op knop D 

te drukken, vlotteren.


Wanneer de blazer in bedrijfsstand is ziet de stand 
van de gashendel volgens foto uit.
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