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TYPE / SOORT:   

· Rijdbaar droogpoeder brandblusapparaat P 250 

NEN 3392

WAAR IN GEBRUIK:  

· Brandweer Roermond

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· Rijdbaar droogpoeder blusapparaat, op een enkelassige aanhangwagen.

· Inhoud van 250 kilo Totalit bluspoeder.

· Voorzien van 2 slangenhaspels, beide met  een bluspistool.

· Druk wordt verkregen door het activeren van een 20 liter stikstofcilinder van 150 bar.

· Lengte slangenhaspels 25 meter.

· P 250 kan achter de 841, 842, 845 worden geplaatst.

· Overdrukbeveiliging.

TOEPASSINGSGEBIED:

· Bij het bestrijden van brand, waar bluspoeder in grote hoeveelheid aanwezig moet zijn voor een goede bestrijding (denk aan transformatorhuizen)

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Op dit apparaat mag uitsluitend een door Stoomwezen gekeurde stikstofcilinder 20 liter, met een maximale druk van 150 bar worden geplaatst.

· Uitsluitend vullen met orgineel Totalit bluspoeder.

· Stikstofcilinder en poederketel moeten elke 10 jaar worden herkeurd door de dienst Stoomwezen.

· Bij een druk van < 130 bar, stikstofcilinder laten hervullen.

· Als de poederketel op druk is, mag deze NOOIT worden vervoerd.

BEDIENING:

· Plaats de P 250 op de aangegeven plaats.

· Zorg voor de juiste stand van de P 250 (horizontaal en niet te dicht bij de calamiteit), gebruik hierbij de steunen die voor en achter de aanhanger zijn aangebracht.
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· Beschermkap van de afsluiter van de stikstofcilinder trekken en deze geheel open draaien.
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· Maak de borging van de slangenhaspels los, en loop de slangen met bluspistool uit.
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· Nadat de wijzer van de manometer (stikstofcilinder) in het groene vlak staat, de poederafsluiters met de rode handvaten, geheel openzetten                                                                                                                                 

· Vervolgens de calamiteit met de poederpistolen stootsgewijs bestijden.

NA GEBRUIK:
· Het apparaat in dezelfde stand laten staan.

· De afsluiter van de stikstofcilinder geheel dicht draaien.

· Poederafsluiters (met rode afsluiters) geheel sluiten.

· Drukontlastafsluiters (groene afsluiters) geheel openen.

                                                                                                                                                                                   



· Tank van druk ontlasten en tegelijk de slangen en bluspistolen schoonblazen.

· Nadat de druk is afgelaten, drukontlastafsluiters (met groene afsluiters) geheel sluiten.

· Hierna kan de P 250 worden vervoerd, let op dat na gebruik de P 250 wordt bijgevuld zowel met poeder als stikstof. De afsluiters weer opnieuw laten verzegelen.
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