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TYPE / SOORT:  LAGEDRUK PIJPAFSLUITERS

WAAR IN GEBRUIK:  

HV REGIO871
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Massieve rubberen band waar tegen weerszijde een stalen plaat middels een spindel geplaatst is. 

Afmetingen: ( 35, 50, 65, 75, 85, 100, 115, 125, 150 mm.

TOEPASSINGSGEBIED:
· Voor het afdichten van leiding waar nagenoeg geen druk op staat waarbij de mogelijkheid blijft om nog te kunnen ontluchten, beluchten en aftappen.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· Overtuig u ervan dat op de leiding geen of nagenoeg geen druk staat of komt te staan.

· Helaas heb ik geen informatie over de bestendigheid

BEDIENING:
· In het midden zit een schroefspindel waarmee de beide stalen platen naar elkaar toegetrokken kunnen worden. Hierdoor zal het rubberen bandje naar buiten worden geperst en zich tegen de binnenkant van de leiding vastklemmen.

· De binnenkant van de schroefspindel is hol en wordt afgesloten middels een schroefkapje.
Ontluchten, beluchten en aftappen van leiding is hierdoor mogelijk.
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