LESBRIEF:  PROCEDURE COMPLEXE GEBOUWEN
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TYPE / SOORT:   lijnen-systeem  

WAAR IN GEBRUIK:  TS WSM746, SMN840, RMD841, RMD842 RMD843,       MFT846 en SVW847.

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

De hoofdlijnen, zijlijnen en geleiders zijn gemaakt van Aramide wat een treksterkte heeft van 
80 Kg/mm², de lijn heeft een hittebestendigheid tot ( 450 °C, de kegels die aan de lijn zitten tot ( 230 °C bestand. De lijnen zijn niet bestand tegen direct vuurcontact. 
De twee hoofdlijnen hebben ieder een lengte van 30 meter, de zijlijnen hebben een lengte van 9 ½ meter, die automatisch af en oprolt.

TOEPASSINGSGEBIED:
De procedure ‘complexe gebouwen’ is een werksysteem waarmee een inzet in complexe gebouwen veiliger kan gebeuren, het is een systeem om o.a. desoriëntatie bij grote rookontwikkeling in complexe gebouwen te voorkomen. Er is sprake van een complex gebouw wanneer er moeilijke of lange aanvalswegen zijn, er grote vloeroppervlakten per compartiment zijn, er grote kans is op het verliezen van de oriëntatie als gevolg van rook of (automatische) deurvergrendeling of wanneer het moeilijk is wandgericht te oriënteren. Hierbij kan gedacht worden aan ziekenhuizen, verpleegtehuizen, grote (fabrieks)hallen en parkeerruimtes.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Er moet altijd een standby-ploeg voor een eventuele redding actie op het bruggenhoofd aanwezig zijn. Er dient dus middelbrand gegeven te worden i.v.m. 3e ploeg (standby-ploeg)

· Men mag de lijn(en) nooit verlaten, ook al is men zeker van de terugweg. De ploegen verbreken het contact met de lijnen alleen als zij op het bruggenhoofd zijn.

· Als eerste wordt een hoofdlijn uitgelopen welke vervolgens als centrale lijn door iedere ploeg gebruikt wordt om “nevenruimten” te kunnen doorzoeken door met hun persoonlijke lijn “af te takken” van de hoofdlijn.

1. Op deze manier wordt een dubbele verkenning nagenoeg uitgesloten.

2. Tijdens de inzet is er altijd een veilig en verkende terugweg langs de hoofdlijn.
In de hoofdlijn zijn kegels ingeweven de richting aangegeven van de terugweg naar het bruggenhoofd.
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[image: image2.png]



3. De lijnen kunnen onderweg gefixeerd worden.
Denk er wel aan dat u maximaal 6 geleider per ploeg ter beschikking heeft.
Wanneer de hoofdlijn teveel gefixeerd wordt zal dit de inzet vertragen (steeds overpakken) 

4. Het systeem blijft altijd even overzichtelijk, er ontstaat geen “spaghetti”.

(Vervolg: veiligheidsmaatregelen)

· De complexe gebouwen procedure is bedoeld voor de eigen veiligheid en men mag daarom de speciale lijnen alleen hiervoor gebruiken. Ze zijn niet als werklijn of redlijn bedoeld.

· Voor het verlengen van de hoofdlijn is er aan het einde van de lijn een speciaal oog aangebracht welke zich bevindt onder in de lijnzak.

BEDIENING:
De procedure “complexe gebouwen” wordt opgestart door de bevelvoerder of de officier van dienst. Bij een inzet volgens deze procedure wordt begonnen met inrichten van een bruggenhoofd.

Een bruggenhoofd is een veilige plaats, bijvoorbeeld achter een brandwerende scheiding, vrij van rook en met frisse lucht waar de kans op uitbereiding zo gering mogelijk is. Hier vandaan worden de uitgeruste ploegen met perslucht ingezet en geregistreerd. Bij de leidinggevende welk aanwezig is op het bruggenhoofd dient een goed inzicht te zijn in de situatie van het gebouw (ingangen, indelingen, verdiepingen en bijzonderheden) door middel van tekeningen en bij voorkeur een aanvalsplan.

Zoals gezegd vindt op het bruggenhoofd een ademlucht-registratie plaats van de ingezette ploegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een voorgedrukt registratieformulier. Men blijft echter zelf verantwoordelijk voor de tijden van de inzet en dient dus regelmatig de drukken te controleren. Als de ploeg vertrekt wordt de laagste druk van de twee ploegleden  genoteerd. Ook wordt de tijd genoteerd waarop men naar binnen gaat. Aan de hand van de “tabel”(derde rij op het registratieformulier) wordt gekeken hoe lang het duurt voordat men terug moet keren, dat telt de plotter op bij de begintijd en vermeldt dit op het registratieformulier. De signaalklok wordt ingesteld op het theoretische aantal minuten waarop men terug moet keren. De tijd “terug” wordt pas ingevuld als men daadwerkelijk terug is.

Omwille van de veiligheid dient iedere ploeg voorzien te zijn van een portofoon.

De aanvalsploeg begint met uitlopen van de hoofdlijn in een gang of grote ruimte. De hoofdlijn wordt vastgelegd met ‘geleiders’ en/of  met stevige knopen, is om te voorkomen dat tijdens het strak trekken van de lijn, de bocht afgesneden worden (is niet verkend!!!). Tijdens het uitlopen wordt een globale verkenning uitgevoerd van de gepasseerde ruimte(n) zodat men niet voorbij gaat aan een brandhaard en/of eventuele slachtoffers. Wanneer de hoofdlijn van beide ploegleden volledig is uitgelopen, of het aangegeven eindpunt bereikt is wordt de lijn strak getrokken en stevig bevestigd. 

De aanvalsploeg komt nu, tenzij de bevelvoerder anders aangeeft, aan de rechterzijde (linkerzijde gezien vanuit het bruggenhoofd) van de hoofdlijn terug, hierbij moeten ze middels hun persoonlijke zijlijn aan de hoofdlijn zijn gekoppeld en verkennen de ruimte(n) aan die zijde. Per hoofdlijn mogen er maximaal, onder leiding van één bevelvoeder, 3 ploegen worden ingezet. De lijn dient zodanig op schouder hoogte gefixeerd te worden aan b.v. de wand, dat zij de toegang tot nevenruimten niet blokkeert. 

De hoofdlijn is zowel een aanvalsweg als een terugtochtroute.

De “waterploeg” zal van uit het bruggenhoofd de ruimte(n) aan de rechterzijde van de hoofdlijn gaan verkennen, ook zij dienen middels een persoonlijke zijlijnen verbonden te zijn aan de hoofdlijn


Hoofdlijn





Brugge-hoofd 





Doorverkennen van de waterploeg





Eindpunt hoofdlijn


(vastpunt)





Doorverkennen van de aanvalsploeg





Uitlopen van hoofdlijn door aanvalsploeg





terug











2
G:\BRW\BRW_PREV\Preparatie\LESBRIEF\procedure complexe gebouwen.doc
Bureau Opleiden & Oefenen BRANDWEER ROERMOND

Brandweer Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en/of naar aanleiding van de inhoud van deze lesbrief.

