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TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Gereedschappen die nodig zijn voor het verwijderen van roet:

(

ramoneur, gewikkeld op een haspel

· veer

· een lijn

· kogel

· puntijzer

· warmte-isolerende handschoenen

· roetschep

· schoorsteenspiegel

· schoorsteenijzer

TOEPASSINGSGEBIED:
Bij schoorsteenbranden wordt deze set gebruikt om het vuur uit het schoorsteenkanaal te halen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Gebruik op het dak adembescherming.

· Kleding gesloten houden

· Positioneren als niet vanuit de korf wordt gewerkt

· Gebruik de juiste handschoenen ( i.v.m. heet wordende ketting).

· Nooit rechtstreeks in het kanaal kijken

· Gebruik een onbrandbare bak voor opvang van brandbare deeltjes
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Een schoorsteenbrand ontstaat door het in brand raken van de roetaanslag in een schoorsteenkanaal. Het blussen van een schoorsteenbrand gebeurt door het verwijderen van de brandbare stof: het roet.

Voor het verwijderen van het roet worden de bovengenoemde gereedschappen gebruikt.

De ramoneur bestaat uit een z.g. hondenketting die enkele meters langer is dan de schoorsteenhoogte.

Aan het einde van de ketting zit een musketonhaak, waaraan een ring met ca. 10 kettinkjes is bevestigd. Deze kettinkjes zijn ± 35 cm lang. Aan het einde van elk kettinkje zit een scherp afgeknipt ijzerplaatje van ± 5 mm dik.

Het stookgat wordt vrijgemaakt en er wordt een afdichtingsdop goed afdichtend in het kanaal geduwd. ( Eventueel de dop afdekken). De ramoneur wordt van bovenaf, met de speciale handschoenen aan, in het schoorsteenkanaal gelaten en daarna stootsgewijs opgehaald. De plaatjes stoten hierdoor tegen de wanden van het kanaal en het roet zal loskomen. Dit wordt een aantal keren herhaald.

Tussendoor wordt gestopt met vegen en gaat de eerder geplaatste dop uit het kanaal en wordt het omlaag gevallen roet in, de onder het kanaal geplaatste onbrandbare bakje, geschept.

Men kan m.b.v. het spiegeltje kijken of er nog brand in het kanaal is.

Deze handelingen worden zovaak herhaald als nodig.

Met de kogel of het schoorsteenijzer worden volledig verstopte kanalen opengestoten. De kogel of puntijzer wordt dan i.p.v. de kettinkjes aan de hondenketting of veer van de ramoneur bevestigd.

Werk met 2 mensen boven en 2 mensen onder en communiceer met een portofoon met elkaar.

Let op het voorkomen van nevenschade !!! 
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