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TYPE / SOORT: 


- STRAATWATERKANON


- OSCILLERENDE WATERKANON  (OWK)

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

	
	Straatwaterkanon
	Oscillerende waterkanon

	Capaciteit
	1600 l/min bij 10 bar

(26,6 dm³/s bij 1000 kPa)
	2000 l/min  bij 8 bar

(33,3 dm³/s bij 800 kPa)

	Maximale werkdruk
	10 bar (1000 kPa)
	8 bar  (800 kPa)

	Worplengte met gebonden straal bij max. druk
	Ca. 50 meter met “open pijp”

Ca. 35 meter met Amerikaan
	Ca. 60 meter 

	Maximale waterverbruik
	1600 l/min
	2000 l/min

	Spuitkarakter
	Afhankelijk van de gemonteerde straalpijp (Amerikaan of

“open pijp”)
	Gebonden straal

Sproei straal

(over 100º traploos verstelbaar)

	Volle slag in graden
	n.v.t.
	110º instelbaar


TOEPASSINGSGEBIED:
Straatwaterkanon:

· Een gebonden straal kan op een vast punt gericht worden.

· Afhankelijk van de monitor spuiten van een sproeistraal

Oscillerende waterkanon:

· Een gebonden straal kan op een vast punt gericht worden.

· Over een breed vlak bluswater te verspuiten met in werking gesteld pendel mechanisme.

· Spuiten met een sproeistraal, traploos instelbaar al dan niet met ingeschakeld pendelmechanisme.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Zorg er voor dat het kanon altijd op een stabiele ondergrond staat zodat het kanon niet kan wegschuiven of kantelen

· Maak gebruik van de 3”-toevoerslangen om het kanon (en de uitschuifbare achterpootjes bij het oscillerende kanon) stabiliteit te geven

· Plaats het kanon zo dat er geen objecten in de directe nabijheid in de straal staan.

· Vul de slangen (< 1 bar) en voer de druk rustig op, bij het oscillerende kanon wachten tot het ontluchtingsventiel water af sproeit
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