LESBRIEF:  STUT- en stempelwerkzaamheden
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WAAR IN GEBRUIK:  
· HV REGIO871 – spec-bak regio.

TECHNISCHE BESCHRIJVING:
· Stempelen:

· krachten worden in horizontale richting overgebracht.

· d.w.z. dat de kracht, die een beschadigd constructiedeel uitoefent, via de steunconstructie

      horizontaal wordt overgebracht op een niet beschadigd constructiedeel.

· niet beschadigde deel vangt krachten op en voert het af naar de grond.

Stut:

· heeft tot doel de kracht, die door de beschadigde constructie in verticale richting wordt

      uitgeoefend, op te vangen en af te voeren naar de grond.
· stut doet als het ware dienst als kolom.

Grondslof:

· is en balk of stuk hout wat is bedoeld om krachten gelijkmatig over de ondergrond te verdelen.

· m.a.w. de puntlast(en) van een ondersteuningsconstructie worden met de grondslof verdeeld over de vloerconstructie waarop gewerkt wordt.

Onderslag:

· dit is de balk die direct onder de constructie, die ondersteund moet worden, wordt geplaatst.

· zo kan de kracht(en) gelijkmatig verdeeld worden over meerdere stutten (schroefstempels).

Schroefstempel:

· is samengesteld uit een binnenbuis, buitenbuis/voetplaat en een schroefmof.

· de binnenbuis is een holle stalen buis, waarin op gelijke afstand gaten voor de draagpen(en)

      zijn gemaakt.

· de bovenzijde kan voorzien zijn van een z.g. vork (afhankelijk van de uitvoering).

· de draagpen is schuivend om de binnenbuis aangebracht.

· de buitenbuis is eveneens een holle stalen buis die aan de onderzijde is voorzien van een

      voetplaat, aan de bovenzijde is schroefdraad aangebracht voor de schroefmof.

· de schroefmof is een stalen bus die aan de binnenzijde is voorzien van schroefdraad.

· met de schroefmof kan de schroefstempel nauwkeurig op hoogte worden gebracht.

· de 2 handgrepen dienen voor voldoende  kracht uit te oefenen om de stempel aan te draaien.

TOEPASSINGSGEBIED:
· Stutten wordt toegepast om verdere instortingen te voorkomen na bijv. een explosie in woonhuizen en/of bedrijfspanden. Deze maatregel wordt ook wel “het aanbrengen van semi-permanente steun-

constructie” genoemd.

Steunconstructies zorgen voor een veilige werksituatie om slachtoffer(s) te redden en (verdere) instortingen te voorkomen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Het onderkennen van instortingsgevaar is een taak van de bevelvoerder/OvD/deskundige.

· Het aanbrengen van stut- en steunconstructies is een taak van de manschappen.

· Voordat de schroefstempels worden gebruikt, moeten deze op alle onderdelen worden gecheckt.

· De buizen worden op het oog gecontroleerd of ze recht zijn.

· De buizen mogen geen scheuren vertonen.

· Deuken (in de buizen) mogen niet dieper zijn dan 1/10 deel van de diameter.

· De lasverbindingen tussen de vork en de voetplaat mogen geen scheuren of tekenen van doorroesten vertonen.

· De vork mag niet ernstig vervormd zijn.

· Werk altijd met uitrukkleding en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril).

· Werk alleen in opdracht van bevelvoerder / OvD.

· Probeer zo snel mogelijk deskundige hulp ter plaatse te krijgen, de brandweer levert namelijk een noodoplossing voor het moment.……

BEDIENING:
Voor het opstellen van een schroefstempel worden de volgende stappen doorlopen:

· Neem de schroefstempel uit het voertuig en/of specialistische haakarmbak. Bij de HV 871 liggen de schroefstempels aan de rechter(bijrijders)zijde van het voertuig, onderin het grote klapluik.
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· Zorg voor een vlakke ondergrond en gebruik (indien mogelijk) een grondslof om de stempel op te stellen.

· Controleer of de schroefmof in de onderste positie is gedraaid!! Zo niet…doe dit dan alsnog.
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                                                                           schroefmof in onderste positie

                                                                           draaihandel schroefmof

· Schuif de binnenbuis zover mogelijk uit en plaats de draagpen in de hiervoor bestemde gaten.





                                                                                                                    gaten t.b.v. borging draagpen                                           

             draagpen voor borging

· Stel de schroefstempel zo nauwkeurig mogelijk verticaal op. Als in een schuine stand gewerkt moet worden (hetgeen niet de voorkeur heeft), houd dan rekening met de kracht overbrenging.

· Zorg dat de belasting zo centrisch mogelijk op de schroefstempel wordt overgebracht. Gebruik hiervoor een houten balk, die wordt geplaatst tussen de stut en het te ondersteunende last.

Draai vervolgens de schroefmof (met behulp van de handel) met de hand omhoog, totdat de gewenste druk kan worden opgenomen.

                                                                                        plaats tussen stut en last een houten balk om de 

                                                                                        krachten goed te verdelen.   

                                                                                        schroefmof wordt omhoog gedraaid tot gewenste

                                                                                        druk.     

· Fixeer zowel de vork (indien voorhanden) als de voetplaat van de schroefstempel, dit kan door draadnagels door de gaten van de vork en voetplaat in de houten onderslag of grondslof.


gaten voetplaat waar de draadnagels

worden ingeslagen


· Tot slot: sla dus nooit met een hamer op de handgrepen, en steek geen koevoet door de handgreep (indien aanwezig, afhankelijk van de uitvoering stempel) om zo een hefboom te krijgen waarmee meer kracht kan worden gezet!!!!!

Belast de schroefstempel nooit tot zijn maximale belasting….

de hele ondersteuningsconstructie kan instorten als de schroefstempel bezwijkt!!
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