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LESBRIEF:  TOUWVERBINDINGEN

                       “het leggen van de mastworp
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WAAR IN GEBRUIK:  

· Korpsbreed

TYPE / SOORT:
· Natuurvezel (vlas, hennep, manilla, sisal, koks, katoen)

· Kunstofvezel (nylon, dacron, polyethyleen, polypropyleen)

· Staaldraad

· TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· Een streng

→dit is één van de dunne touwen waaruit een koord is gemaakt. 

· Een end

→een stuk touw.

· Een lijn

→een uitgesponnen stuk touw met een diameter minder dan 4 cm.

· Een tros

→een lijn met een diameter groter dan 4 cm.

· Vast part

→een vast stuk touw, bijvoorbeeld het deel van een touw in een takel tussen de 

                                                   blokken.

· Los part

→het losse eind bij een takel, waar aan getrokken wordt.

· Lichte enden
→lijnen.

· Zware enden
→trossen of kabels.

· Het einde van een lijn of tros heet de tamp.

· Zo spreekt men wel van een vaste part, dit is het deel van de lijn dat vast zit.

· Het losse part is het deel van de lijn, waarmee wordt gewerkt.

· Legt men een part in een U-vorm of haardspeldvorm, dan spreekt men van een bocht.

· Laat men echter een part over een lijn of tros kruisen, dan spreekt men over een oog of lus.

· Wordt een lijn of tros 360° om een paal of voorwerp gedaan, dan heet dat een rondslag of torn.

· Vlecht men twee of meer parten van één of meer lijnen zo ineen, dat ze in elkaar knellen en niet van zelf losgaan spreken we van een knoop.

· Vlecht men twee of meer parten van één of meer lijnen zo om een paal, plank, ring o.d. of zelfs om een ander part zodat ze geen knoop vormen dan spreekt men over een steek.

· Nylon is duurzaam en ongevoelig voor vocht.

· Dacron is minder elastisch dan nylon.

· Polyethyleen drijft op water.

· Polypropyleen is hittebestendig, dus geschikt bij eventuele branden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Touwverbindingen moeten vaak beoefend worden om in de praktijk snel en blindelings op de juiste plaats een touwverbinding tot stand te brengen.

· Gebruik het juiste touw (en touwverbinding) op de juiste plaats.

BEDIENING:
Personeel
: één brandwacht.

Materiaal
: een lijn ter lengte van ongeveer twee meter en een paal                                               
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De halende part om de paal slaan.                                             De halende part nogmaals om de paal

                                                                                                   slaan en daarbij de tweede winding

                                   





  kruisen.

Boven de beide windingen een                                                  De mastworp met voorslag met beide

halve steek leggen.                                                                     handen stevig aantrekken.                         
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