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MERK / TYPE:  

· Tractel / Mechanische domme kracht.
WAAR IN GEBRUIK:   

· HV REGIO 871

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· Hefvermogen



: 100 KN. (10.000 kg / 10 ton)

· Hefhoogte




: 52 cm. maximaal. (van vloer gemeten)
· Klauwhoogte (laagste stand)

:   9 cm

· Gewicht




:  47 kg

· Is snel inzetbaar en eenvoudig te bedienen.

TOEPASSINGSGEBIED:

· Het snel verplaatsen van een zware last over een kleine afstand bij technische hulpverlening.

· De verplaatsing wordt meestal d.m.v. optillen toegepast.

· Stabiliseren van grotere voertuigen / onderdelen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Tijdens het verplaatsen dient niemand zich tussen de te verplaatsen last te begeven.

· Tijdens het verplaatsen van de last altijd meteen opblokken met stophout zodat de last niet omlaag kan vallen.

· Draag altijd volledig uitruktenue met veiligheidsbril.

· Zorg dat tijdens het werken er een veiligheidsman toeziet op de veiligheid.

· Bij inzet 2 domme krachten, zorg dat er met commando’s wordt gewerkt zodat de last gelijktijdig kan worden getild en/of zakt, de veiligheidsman kan hierop toezien en/of de commando’s geven. Begin met 15 slagen en blok dan bij, dan weer 15 slagen enz. uiteraard als de last vrij komt stopt men met heffen.

· Bij werken onder een hoek opletten dat:

-de voetplaat volledig draagt.

-de voetplaat niet kan verschuiven als gevolg van zijdelingse krachten.

BEDIENING:
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· Plaats de domme kracht met de klauw 
onder / achter de te verplaatsen last. 

· Plaats bij een onstabiele ondergrond 
en plankje o.i.d. onder de grondplaat.
          ●   Let erop bij het omhoog brengen van een 


    last, dat de last met blokken gestut wordt.
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Om de last op te tillen c.q. te verplaatsen, klap
de zwengel uit en draai hem rechtsom.

●  Om de last neer te laten draai de zwengel linksom. Het ontlasten moet rustig gebeuren zodat de

     last rustig en beheerst kan zakken. Tijdens het zakken van de last moet het stophout stukje bij 

     beetje worden verwijderd, NOOIT alle stophout verwijderen. Mocht de domme kracht 

     wegschieten dan rust de last nog altijd op het stophout, is het stophout geheel verwijderd dan zijn 

    de gevolgen niet te overzien, denk aan een bekneld slachtoffer.


●  Op de zwengelmechaniek zit een slipkoppeling. 
     Hierdoor is het mogelijk om toch met de zwengel 

     te werken ondanks dat (bijv. door de last) de
     ruimte beperkt is.

· Na gebruik de domme kracht controleren op beschadigingen, en indien nodig schoonmaken. Zorg dat de domme kracht weer op z’n plaats terug komt. Eventuele defecten melden aan de bevelvoerder en zorgen dat betreffende domme kracht niet meer kan worden ingezet.

�





�























�























�








2
G:\BRW\BRW_PREV\Preparatie\LESBRIEF\domme krachten HV 871.doc
Bureau Opleiden & Oefenen BRANDWEER ROERMOND

Brandweer Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en/of naar aanleiding van de inhoud van deze lesbrief.

